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1 Opste o mostovima za naizmenic¢nu struju

Mostovi za naizmeni¢nu struju se koriste za merenje impedansi elemenata koji su karak-
terisani diferencijalnim jednac¢inama. U analizi ¢emo smatrati da su elementi linearni, inace
odredivanje impedanse ne bi imalo smisla. Struktura mostova za naizmeni¢nu struju je ista kao
i kod mostova za jednosmernu struju, ali postoje i odredene razlike. Prva razlika je pobudni
generator, koji treba da bude generator prostoperiodi¢nog naizmeni¢nog napona

vy = Vi, sin (wt) . (1)

Druga razlika je indikator, koji treba da bude osetljiv, pa se stoga izbegavaju instrumenti sa
diodnim ispravljacem. Kao indikator se moze koristiti elektronski voltmetar, osciloskop, ili ¢ak
slusalice ako je frekvencija pobudnog generatora u audio opsegu. Ako se kao indikator koristi
osciloskop, treba voditi racuna o problemu sa uzemljenjem, u slu¢aju da je pobudni generator
uzemljen.

Opsti uslovi za ravnotezu mosta za naizmeni¢nu struju se izvode na isti nac¢in kao i kod
mostova za jednosmernu struju, samo sto su u slucaju naizmeni¢nih mostova struje, naponi
i impedanse predstavljeni kompleksnim brojevima. Ako su impedanse u mostu oznacene in-
deksima 1 do 4 sa leva na desno i odozgo na dole, uslov ravnoteze mosta se moze iskazati
kao

Zy L3y =252, (2)

odnosno proizvodi unakrsno postavljenih impedansi su jednaki. Jednacina (2) po kompleksnim
brojevima se izjednac¢avanjem realnog i imaginarnog dela svodi na dve jednacine po realnim
brojevima. Stoga, u opStem slucaju mostovi za naizmeni¢nu struju imaju dva uslova ravnoteze.
Medutim, u ovom tekstu ¢emo razmatrati posebne slucajeve mostova kod kojih je jedan od
uslova implicitno zadovoljen, pa je za postizanje ravnoteze dovoljno podesavati samo jedan
parametar.

2 Mostovi za merenje kapacitivnosti

Najjednostavniji most za merenje kapacitivnosti je prikazan na slici 1. Mnozenjem unakrsno
postavljenih impedansi uslov ravnoteze se svodi na
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Mostovi kod kojih ravnoteza ne zavisi od frekvencije pobudnog generatora se zovu frekven-
cijski nezavisni mostovi. Na osnovu izvedenih uslova ravnoteze mosta sa slike 1, nepoznata
kapacitivnost C se moze odrediti kao

Ci = R—loz' (5)
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Slika 1: Most za poredenje kapacitivnosti, prvi tip

Drugi tip frekvencijski nezavisnog mosta za merenje kapacitivnosti je prikazan na slici 2.
Ponavljajuéi isti postupak kao i kod prvog mosta, iz uslova ravnoteze se moze isvesti izraz za
nepoznatu kapacitivnost C

C = =2 C,. (6)

Koji je od navedena dva mosta bolji za primenu u praksi je posebno pitanje, zavisno od
konkretnog problema.
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Slika 2: Most za poredenje kapacitivnosti, drugi tip



